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PROHLĆĠENĉ O CE SHODŉ A OPERĆTORSKĆ LICENCE 

 

Oznaļen² CE na n§lepce se s®riovĨm ļ²slem znamen§, ģe radiostanice HT640 
odpov²d§ z§kladn²m poģadavkŢm EEC direktivy pro elektromagnetickou 
kompatibilitu. 

Povolen² oper§tora n§moŚn²ch radiovĨch stanic (licence) je dokument, kterĨ je 
vŊtġinou vyģadov§n pro r§diov®ho oper§tora malĨch lod² v pŚ²padŊ, ģe 
radiostanice neslouģ² pro bezpeļnostn² ¼ļely. 

Mimo loŅ mus² bĨt radiostanice uschov§na u radiov®ho oper§tora kterĨ vlastn² 
povolen². Radiostanici mŢģe provozovat pouze radiovĨ oper§tor. Ostatn² 
mohou pouģ²t radiostanici pouze v pŚ²padŊ, ģe oper§tor zapoļne, dozoruje a 
ukonļ² vys²l§n² (vys²lac² relaci). 
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PROHLĆĠENĉ O SHODŉ 

 

My VH-COM spol. s r.o., 

Se s²dlem   

Ohradn² 1339 

140 00 Praha 4 

 

Prohlaġujeme jako dovozce, na naġi plnou zodpovŊdnost, ģe vĨrobek: 

HT640 ï VHF n§moŚn², vodŊodoln§ radiostanice 

 

Radiostanice s®riov®ho ļ²sla ééééééé.., 

ke kter® bylo vyd§no toto prohl§ġen², je v souladu s direktivou 95/5/EC a 
odpov²d§ shodŊ s n§sleduj²c²mi standardy a ostatn²mi souvisej²c²mi 
dokumenty: 

-EN 301 178-V 1.1.1 (2000-08), EN60950 August 1992, A11 1997 EN 60945 
1997 a ETS300 698 Annex B December 1996 odpov²d§ platnĨm pŚedpisŢm 

R&TTE.  

Shoda byla posouzena na z§kladŊ vĨġe uveden®ho prohl§ġen² o shodŊ 
vĨrobce. 

 

Ing. Jan Breck  

Śeditel spoleļnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1.1 ĐVOD 

 

Radiostanice ENTEL je profesion§ln² n§moŚn² radiostanice kter§ pracuje v 
n§moŚn²m p§smu VHF. 

Radiostanice m§ 58 n§moŚn²ch kan§lŢ, 10 kan§lŢ ĂPoļas²ñ a 36 dealerem 
programovatelnĨch priv§tn²ch kan§lŢ. 58 n§moŚn²ch kan§lŢ je moģno pŚepnout 
na kan§ly povolen® v USA, KanadŊ, nebo na kan§ly mezin§rodn². To je 
moģno prov®st prostŚednictv²m kl§vesnice. M§ t®ģ t²sŔovĨ kan§l 16, kterĨ je 
moģno okamģitŊ vyvolat z jak®hokoliv kan§lu stlaļen²m tlaļ²tka 16/9. Kan§ly 
Ăpoļas²ñ jsou okamģitŊ pŚ²stupn® po stlaļen² tlaļ²tka WX. 

 

Radiostanice m§ n§sleduj²c² vlastnosti: skanov§n², A/B rychlĨ pŚ²stup na 
kan§ly. ** hlasovĨ scrambler, indik§tor stavu akumul§toru, VOX (hlasem 
aktivovan® vys²l§n²), indik§tor n²zk®ho napŊt² akumul§toru, velkĨ podsv²cenĨ 
LCD displej. 

 

** mimo verze C,D,E a F 

 

1.2 SLOĢENĉ SOUPRAVY 

 

HT640   N§moŚn² radiostanice 

CNB640E 1800 mAh liIon  akumul§tor 

CMC640 Nab²jec² ss kabel s konektorem pro zapalovaļ cigaret 

CCA640 Patka nab²jeļe se ġroubky. 

CWC640 N§stŊnnĨ nab²jeļ 230V 

CAT340 Pruģn§  ant®na 

CBH640 PruģinovĨ klip na opasek 

Poutko 

N§vod k obsluze 
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1.3 DOPLœKOV£ PřĉSLUĠENSTVĉ 

 

K radiostanici je dod§v§na ġirok§ ġk§la pŚ²sluġenstv². Jeho aktu§ln² pŚehled je 
moģno z²skat na naġ² webov® str§nce WWW.entel.uk. 

 

CSA640E Patka jednoduch®ho rychlonab²jeļe 

CSB640E Ġestin§sobnĨ rychlonab²jeļ 110/230V 

CNB640E 7,4 V, 1800 mAh Lithium-ion  akumul§tor 

CMP1/640 Kompaktn² repromikrofon s konektorem pro sluch§tko, 

CMP640 VodŊodolnĨ tŊģkĨ repromikrofon s konektorem pro sluch§tko 

EA12/640 D sluch§tko  s PTT s tlaļ²tkem pro vys²l§n²,(d§le jen PTT)  

EA15/640 Uġn² mikrofon s prŢhlednou audio trubiļkou 

EA19/640 Sluch§tko s kr§tkĨm ohebnĨm mikrofonem a PTT 

MSP01/640 Sluch§tko s mikrofonem a PTT pro ochrannou pŚilbu 

CHP1/640 Lehk§ n§hlavn² souprava s PTT (VOX) 

CHP640HS TŊģk§ souprava pro jedno ucho s uġn²m chr§niļem s PTT (VOX) 

CHP640HD TŊģk§ souprava pro obŊ uġi s uġn²m chr§niļem s PTT (VOX) 

CHP640HD TŊģk§ souprava pro obŊ uġi s uġn²m chr§niļem a ļeln² p§skou   
s PTT (VOX) 

CXR5/640 Uġn² mikrofon 

CXR16/640 Krļn² mikrofon 

EGP640 Skryt® sluch§tko 

CFC640 Braġna s jemn® kŢģe s poutkem (Ļerven§, ģlut§ a modr§) 

CLC640 TŊģk® prŢhledn® pouzdro se smyļkou na opasek a poutkem 

CAT640 Pruģn§ ant®na 

CBH640 PruģinovĨ klip na opasek 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entel.uk/
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1.3  PřIPOJENĉ AUDIO PřĉSLUĠENSTVĉ 

 

Konektor pro audio pŚ²sluġenstv² je oznaļen ĂACCñ. ZvednŊte krytku zasuŔte 
konektor do otvoru  a ot§ļen²m matky jej upevnŊte k tŊlu radiostanice tak, jak 
je uk§z§n² na obr§zku. 

 

 

 

Pozn§mka: Z§suvka konektoru je vodotŊsn§ i bez 
krytky. PŚesto, i kdyģ nepouģ²v§te audio 
pŚ²sluġenstv², striktnŊ doporuļujeme uzavŚ²t 
z§suvku krytkou a zamezit tak vniknut² neļistot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 PŚipojen² konektoru pŚ²sluġenstv² 

 

1.4 OVLĆDACĉ PRVKY A INDIKACE (viz obr. ļ.2) 

 

1. Vyp²naļ radiostanice a regul§tor hlasitosti 

2. ř²zen² squelche (omezovaļe ġumu). Vytoļte pŚ²sluġnĨ knofl²k naplno 
doleva. Z reproduktoru je slyġet ġum z§vislĨ na nastaven² knofl²ku 
hlasitosti. Pak j²m ot§ļejte zpŊt aģ do okamģiku kdy ġum zmiz². 
Jestliģe se pŚesto obļas vyskytne ġum, otoļte  knofl²kem jeġtŊ v²ce 
doprava aģ i n§hodnĨ ġum zmiz². 

3. Tlaļ²tko PTT (Push To Talk) ï vys²lac² tlaļ²tko. Pokud chcete 
vys²lat, stlaļte toto tlaļ²tko. V klidu je radiostanice na pŚ²jmu. 

4. Kol®bkov® tlaļ²tko nahoru/dolŢ.  Slouģ² k vyhled§n² poģadovan®ho 
kan§lu. Rychlejġ² rolov§n² je dosaģeno pŚidrģen²m tlaļ²tka po dobu 
delġ² nez 1s. 
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5. Tlaļ²tko 16/9. Kr§tkĨm stiskem tohoto tlaļ²tka pŚejde radiostanice 
z jak®hokoliv kan§lu na kan§l 16. PŚidrģen²m tlaļ²tka po dobu 1s, se 
radiostanice pŚepne na kan§l ļ. 9.                

6. Tlaļ²tko WX. Jeho stlaļen²m se vyvolaj² kan§ly Ăpoļas²ñ 

7. Tlaļ²tko SCAN. Po jeho stlaļen² zaļne radiostanice vyhled§vat 
aktivitu na pŚedprogramovanĨch  kan§lech. 

8. Tlaļ²tko MEM. Ukl§d§ do pamŊti kan§ly poģadovan® pro skanov§n². 

9. Tlaļ²tko A/B. Slouģ² k rychl®mu pŚepnut² na dva, uģivatelem 
pŚedprogramovan® kan§ly. 

10. Tlaļ²tko H/L. PŚidrģen²m tlaļ²tka po dobu 1s, se radiostanice pŚepne 
na n²zkĨ nebo vysokĨ vĨkon (1W nebo 5W). 

11. UZAMYKACĉ TLAĻĉTKO. Kr§tkĨm stlaļen²m tohoto tlaļ²tka  se osvŊtl² 
displej, jeho pŚidrģen²m po dobu v²ce neģ 1s se uzamkne kl§vesnice. 
Kl§vesnice se odemkne, nebo osvŊtlen² se vypne opŊtovnĨm stiskem 
tlaļ²tka. 

12. ANTENNĉ KONEKTOR. Slouģ² k pŚipojen² dod§van® ant®ny, nebo 
k pŚipojen² vnŊjġ² ant®ny pŚes ant®nn² adapt®r (nen² souļ§st² 
soupravy). 

13. AKUMULĆTOR 

14. KONEKTOR PřĉSLUĠENSTVĉ. Slouģ² k pŚipojen² doporuļen®ho 
pŚ²sluġenstv². 
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Obr. Ļ.2 Ovl§dac² prvky a konektory 
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1.5 POPIS INDIKACE NA DISPLEJI 

 

ZOBRAZENĉ KANĆLU 

Zobrazuje velkĨmi ļ²slicemi provozn² kan§l 

 

H/L 

H oznaļuje vysokĨ vĨkon, L vĨkon n²zkĨ 

 

USA/CAN/INTL 

Indikuje zda je zvolena sada kan§lŢ urļenĨch pro USA, Kanadu, nebo pro 
mezin§rodn² pouģit² 

 

A indik§tor 

Spojen² mezi lodŊmi v modu USA a Kanady, v mezin§rodn²m m·du je kan§l 
urļen pro veŚejnou komunikaci. 

 

WX  

NOAA kan§l Ăpoļas²ñ 

 

TX 

Indikuje vys²l§n² 

 

VOX 

Aktivov§n VOX 

 

SCAN 

Aktivov§no skanov§n² 

 

MEM 

Indikuje, ģe danĨ kan§l je zaŚazen do seznamu kan§lŢ urļenĨch pro 
skanov§n² 

 

SCM 

Zapnut scrambler (verze A a B) 
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SYMBOL KLĉĻE 

Kl§vesnice je uzamļena. Tlaļ²tka PTT, H/L a osvŊtlen² displeje zŢst§vaj² 
funkļn². 

 

INDKĆTOR STAVU AKUMULĆTORU 

Stav akumul§toru je prŢbŊģnŊ monitorov§n. 

 

1.6 PřĉJEM 

1. Radiostanici zapnete ot§ļen²m knofl²ku hlasitosti doprava. Radiostanice 
asi po 1s ohl§s² p²pnut²m ukonļen² autotestu. Radiostanice je 
v pohotovostn²m stavu. To je indikov§no ģlutĨm blik§n²m LED kaģd® 3s. 
Poģadovanou hlasitost nastavte dalġ²m pootoļen²m knofl²ku doprava. 
PŚi zapnut² bude  radiostanice naladŊna na kan§l kterĨ byl zvolen pŚed 
jej²m vypnut²m. 

2. Otoļte knofl²kem squelche (umlļovaļe ġumu) doleva a pak doprava, aģ 
zmiz² ġum. T²m je nastavena hranice umlļovaļe. Pokud by se knofl²k 
pootoļil d§le doprava, nemusely by bĨt pŚij²m§ny slab® sign§ly. 

3. Vyberte poģadovanĨ kan§l pomoc² kol®bkov®ho tlaļ²tka. ĐplnĨ pŚehled 
kan§lŢ je uveden v z§vŊru tohoto n§vodu. NŊkdy je potŚeba jemnŊ 
dostavit squelch, pokud je na nŊkter®m z kan§lŢ vyġġ² ġum neģ na 
ostatn²ch. 

4. Jakmile radiostanic pŚij²m§ sign§l, LED sv²t² zelenŊ. Na displeji se objev² 
ikona RX. 

 

1.7 VYSĉLĆNĉ 

1. ProveŅte body 1-3 v odstavci PřĉJEM 

2. PŚed zapoļet²m vys²l§n² se pŚesvŊdļte ģe kan§l je volnĨ 

3. Pokud vys²l§te na kr§tkou vzd§lenost stlaļte tlaļ²tko H/L a nastavate 
n²zkĨ vĨkon (1W). Vys²l§n² s n²zkĨm vĨkonem prodluģuje ģivotnost 
akumul§toru a mŊlo by bĨt pouģito vģdy, kdykoliv je to moģn®. 

4. Pokud je kan§l obsazen, vyļkejte s vys²l§n²m  aģ je kan§l volnĨ. 
Radiostanice nemŢģe souļasnŊ vys²lat a pŚij²mat. 

5. Stlaļte tlaļ²tko vys²l§n² PTT. Jako indikace toho ģe radiostanice vys²l§ 
se na displeji objev² ikona TX a LED se rozsv²t² ļervenŊ. 

6. Drģte radiostanici asi 5 cm od ¼st, hovoŚte pomalu a srozumitelnŊ do 
vestavŊn®ho mikrofonu. 

7. Jakmile chcete ukonļit vys²l§n², uvolnŊte tlaļ²tko PTT. 
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1.8 REĢIMY INT, USA A KANADA 

 

ZmŊnu sady kmitoļtŢ lze prov®st pŚidrģen²m tlaļ²tka WX. Reģim se pŚep²n§ 
v poŚad² USA, Kanada a mezin§rodn². PŚehled kan§lŢ a kmitoļtŢ je uveden 
v z§vŊru t®to broģury. 

 

1.9 NOAA KANĆLY S INFORMACĉ O POĻASĉ 

1. Stlaļen²m tlaļ²tka WX pŚepnete radiostanici na sadu kan§lŢ Ăpoļas²ñ. 

2. Nastaveno je 10 kan§lŢ, kol®bkovĨm tlaļ²tkem je moģno nastavit 
poģadovanĨ kan§l. 

3. OpŊtovnĨm stlaļen²m tlaļ²tka pŚepnete radiostanici zpŊt na poslednŊ 
nastavenĨ n§moŚn² kan§l. 

 

2.0 SKANOVĆNĉ 

 

1. Zvolte kan§l kterĨ chcete zahrnout do skanov§n² pomoc² kol®bkov®ho 
tlaļ²tka. 

2. Stlaļte tlaļ²tko MEM. Kan§l bude zahrnut do pamŊti skanovanĨch 
kan§lŢ. 

3. Dalġ² kan§ly je moģno pŚidat opakov§n²m bodŢ 1 a 2. Je nutno m²t na 
pamŊti, ģe ļ²m vŊtġ² je poļet kan§lŢ v pamŊti, t²m je skanov§n². 
pomalejġ². 

4. Pokud chcete kan§l ze skanovac² pamŊti vymazat, jednoduġe stlaļte 
tlaļ²tko MEM znovu. Ikona MEM zmiz² z displeje. 

5. Vġechny kan§ly zŢst§vaj² uloģeny v pamŊti i v pŚ²padŊ, ģe radiostance je 
vypnuta. 

6. Nastavte squelch tak aby byl eliminov§n ġum. 

7. Skanov§n² spust²te stlaļen²m tlaļ²tka SCAN. Skanov§n² zaļnŊ od 
niģġġ²ch k vyġġ²m kan§lŢm a zastav² se na kan§le, na kter®m je 
zaregistrov§n sign§l. Skanov§n² je moģno pŚeruġit opŊtovnĨm stlaļen²m 
tlaļ²tka SCAN 
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2.1 TĉSœOV£ KANĆLY 

 

PŚepnut² na t²sŔovĨ kan§l se provede stlaļen²m tlaļ²tka 16/9 z jak®hokoliv 
kan§lu. Ļ²slo kan§lu 16 se zobraz² na displeji. 

PŚepnut² na pŢvodn² kan§l se provede opŊtovnĨm stlaļen²m talļ²tka 16/9. 

 

2.2 KANĆL 9 

 

 

Kan§l ļ. 9 je pouģ²v§n jako uv²tac² kan§l pro iniciallizaci net²sŔov®ho kontaktu 
s jinĨmi plavidly. Na kan§l 9 se radiostanice pŚepne stlaļen²m a pŚidrģen²m tlaļ²tka 
16/9. 

K n§vratu na pŢvodn² kan§l stlaļte toto tlaļ²tko dvakr§t. 

 

 

2.3 KANĆL A/B PRO RYCHLOU VOLBU 

      PřEDPORGAMOVANħCH KANĆLš 

 

Z hlediska pohodl² je moģno naprogramovat dva uģivatelsk® kan§ly pro rychlĨ 
pŚ²stup. Jestliģe  je stlaļeno tlaļ²tko A/B  a ģ§dnĨ uģivatelskĨ kan§l nen² 
naprogamov§n, radiostanice vyd§ kt§tkĨ t·n. 

 

2.3.1 PROGRAMOVĆNĉ A/B KANĆLš 

1. Drģte stlaļen®  tlaļ²tko AB a souļasnŊ zapnŊte radiostanici. Na displeji se 
zobraz²  p²smeno A a pomlļky _ _ indikuj²c², ģe ģ§dnĨ kan§l nebyl na kan§l A 
naprogramov§n.  

2. Stlaļen²m kol®bkov®ho tlaļ²tka  navolte poģadovanĨ kan§l. 

3. Jakmile je poģadovanĨ kan§l navolen. 

4. Stlaļte jednou tlaļ²tko MEM. P²smeno A na displeji pŚestane blikat a t²m indikuje, 
ģe zobrazenĨ kan§l je pŚedprogramovanĨm kan§lem A. 

5. Stlaļte tlaļ²tko A/B znovu. Na displeji se zobraz² p²ssmeno b. Znovu opakujte 
kroky 1 aģ 4. 

6. Programovac² reģim bude zruġen vypnut²m radiostanice, naprogramovan® kan§ly 
budou uloģeny. 

 

Pokud chcete vymazat pŚednastaven® kan§ly, proveŅte bod 1. a stlaļte tlaļ²tko 
MEM. P²smeno A na displeji zaļne blikat, Nyn² vypnŊte radiostanici. 
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2.4 POUĢITĉ KANĆLš A/B PRO RYCHLOU VOLBU 

 

OpakovanĨm stlaļen²m tlaļ²tka A/B je moģno pŚep²nat mezi pŚednastavenĨmi kan§ly 
A , B a pŢvodnŊ nastavenĨm kan§lem. Na displeji indikuje kan§l A p²smeno A a 
kan§l B p²smeno b. 

 

 

2.5 HLASOVħ SCRAMBLER (UTAJOVAĻ) 

 

PŚi vypnut® radiostanici,  pŚidrģte  tlaļ²tko SCAN a souļasnŊ ji zapnŊte. Na displeji se 
zobraz² ikona SCM kter§ indikuje, ģe radiostanice je pŚepnuta do reģimu scrambleru. 

Pozn§mka: Scrambler nesm² bĨt pouģit na kan§lech 18 a 9. 

Scrambler se deaktivuje vypnut²m a zapnut²m radiostanice. 

 

Legislativa pro pouģit² scrambleru se liġ² st§t od st§tu. Doporuļujeme kontaktovat 
pŚ²sluġnĨ telekomunikaļn² ¼Śad. 

 

2.6 VOX (vys²l§n² ovl§dan® hlasem) 

 

 PŚi vypnut® radiostanici pŚidrģte  tlaļ²tko MEM a souļasnŊ zapnŊte radiostanici. Na 
dspleji se objev² blikaj²c² symboly VOX a 0, kter® indikuj² ģe VOX je aktivov§n. Ļ²slice 
0  znamaen§ ģe VOX je vypnut. Ļ²slice 1 znamen§ malou citlivost VOXu, ļ²slice 5 ï 
norm§ln² citlivost a ļ²slice 9 vysokou citlivost. Kol®bkovĨm tlaļ²tkem nastavte 
poģadovanou ¼roveŔ citlivosti VOXu a potvrŅte ji stlaļen²m MEM. Radiostanice je 
nyn² v reģimu VOXu. VOX se deaktivuje novĨm stlaļen²m MEM, nastaven²m citlivosti 
na 0 a potvrzen²m tlaļ²tkem MEM. 

 

V reģimu VOX  radiostanice reaguje na V§ġ hlas a vys²l§ automaticky bez nutnosti 
stlaļen² tlaļ²tka PTT.  ZŚetel je nutno br§t na to, ģe po ukonļen² hovoru radiostanice 
zŢst§v§ jeġtŊ chviliļku vys²lat (z dŢvodu vykryt² mezer mezi jednotlivĨmi slovy).  
Nejlepġ²ch vĨsledkŢ pŚi pouģ²v§n² VOXu je moģno dos§hnout pouze s pouģit²m 
n§hlavn² soupravy potlaļuj²c² ġum nebo uġn²ho mikrofonu (viz pŚehled  voliteln®ho 
pŚ²sluġenstv²) 
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2.7 SIMPLEXNĉ/DUPLEXNĉ KANĆLY 

  

Radiostanice byla ve vĨrobŊ naprogramov§na v souladu s mezin§rodn²mi pŚedpisy a 
pŚedpisy platnĨmi pro USA a Kanadu. Reģim provozu nemŢģe bĨt mŊnŊn ze 
simplexu na duplex a naopak. Simplex nebo duplex je aktivov§n automaticky 
s pŚechodem na danĨ provozn² kan§l (viz pŚehled kan§lŢ na konci tohoto n§vodu). 

 

2.8 NABĉJENĉ AKUMULĆTORš 

 

1. Propojte s²ŠovĨ adapt®r CWC640AC s patkou nab²jeļe CCA640. Stavov§ LED 
zaļne sv²tit zelenŊ a indikuje ģe nab²jeļ je pŚipraven k provozu. 

2. VypnŊte radiostanici. 

3. Vloģte akumul§tor do patky nab²jeļe buŅ samostatnŊ, nebo spoleļnŊ 
s radiostanc². LED zmŊn² svit ze zelen® na ļervenou a indikuje, ģe pomalĨ 
nab²jec² proces zapoļal. Jakmile je nab²jen² ukonļeno, LED bude sv²tit zelenŊ. 

 

Pozn§mka: S²ŠovĨ adapter mŢģe bĨt nahrazen kabelem pro zapalovaļ CMC640. 
Nab²jec² doba 6 h zŢst§v§ zachov§na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. ļ. 3  CCA640 ï patka nab²jeļe 
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2.8.1 DOPLœKOVħ RYCHLONABĉJEĻ  CSA640E 

 

 

 

1. PŚipojte rychlonab²jeļ 
k elektrick® s²ti (110-220V).  
LED zaļne oranģovŊ blikat jako 
potvrzen² toho, ģe intern² test 
obvodŢ probŊhl ¼spŊġnŊ. 

2. VypnŊte radiostanici 

3. Vloģte akumul§tor do patky 
nab²jeļe buŅ samostatnŊ, nebo 
spoleļnŊ s radiostanc². LED 
zmŊn² svit ze zelen® na ļervenou a indikuje, ģe rychlĨ nab²jec² proces 
zapoļal.  

4. Jakmile je nab²jen² ukonļeno, LED bude sv²tit zelenŊ. Nab²jec² ļas pro plnŊ 
vybitĨ akumul§tor je 120 minut. 

 

2.9 VYJMUTĉ A INSTALACE AKUMULĆTORU 

1. VypnŊte radiostanici 

2. S pouģit²m mince otoļte ġroubem baterie 2-3 kr§t doleva. POZOR: PŚi 
ġroubov§n² nedrģte a netlaļte na akumul§tor, mŢģe doj²t k poġkozen² z§vitu. 

3. Instalaci akumul§toru proveŅte opaļnĨm 
zpŢsobem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. ļ.4 Vyjmut² a instalace akumul§toru 
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3.0 INDIKĆTOR BATERIE 

 

Radiostanice nepŚetrģitŊ monitoruje stav 
akumul§toru. ZbĨvaj²c² ļas provozu je zobrazov§n 
na displeji: 

 

3 segmenty ï 12 hodin 

2 segmenty - 1 hodina 

1 segment ï 20 minut                                    Obr. ļ. 5. Indik§tor stavu akumul§toru 

 

 

3.1 BEZPEĻNOST PřI PRĆCI S AKUMULĆTOREM 

 

Akumul§tor obsahuje Lithium ï Ion ļl§nky. Tento typ ļl§nkŢ v sobŊ akumuluje velk® 
mnoģstv² energie kter§ mŢģe bĨt nebezpeļn§ v pŚ²padŊ ġpatn®ho nebo nespr§vn®ho 
pouģit², zejm®na v dobŊ kdy akumul§tor nen² instalov§n v radiostanici: 

- nikdy nezkratujte kontakty akumul§toru, 

- akumul§tor nepŚeb²jejte, 

- nevhazujte akumul§tor do ohnŊ, 

- recyklujte akumul§tor pŚedepsanĨm zpŢsobem. 
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3.2 PřEHLED KANĆLš (INT, USA, KANADA) 

 

 

 

 


